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Установка и настройка монокуляра
• Ослабьте винт (А). Вставьте направляющую кронштейна 
в монтажную часть (7) устройства. Затем затяните винт (А), 
установив его в правильное положение. Теперь устройство 
надежно закреплено на кронштейне.

• Установите головное крепление с монокуляром
на голову (как показано на рисунке 01).

• Крепление для монокуляра имеет механизм откидыва-
ния. Нажмите на кнопку (В) и поднимайте устройство 
вверх, пока оно не окажется в верхнем положении.

• Нажмите на ту же кнопку (В), чтобы опустить монокуляр
в положение для просмотра. 

• Монокуляр может быть установлен перед правым или 
левым глазом. Чтобы перенастроить монокуляр для 
работы с другим глазом, нажмите кнопку (D) и переместите 
устройство по направляющей (C) в удобное положение
с другой стороны.

          Примечание
•  Оголовье не входит в стандартный комплект поставки.

          Примечание
•  Диапазон регулировки направляющей (C) составляет 62 мм.
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нормально функционировать. Выключите устройство
и подождите, пока уровень окружающей освещённости 
снизится, чтобы продолжить наблюдение.

• Яркие источники света (например, уличные фонари) могут 
привести к снижению или исчезновению видимости. 
Поверните прибор в сторону от источника света, 
видимость восстановится через несколько минут.

Вы видите черные точки на экране
• Эти точки являются незначительными дефектами, 
возникающими в процессе производства ЭОП, и не явля-
ются признаком дефектного или некачественного устрой-
ства. Эти точки не влияют на надежность и производитель-
ность устройства.
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